
Alucarで設計製作されるスーパーストラクチャーは
マルマがお客様のご要望をまとめて製作する
世界に1台だけの特注ボデーです
軽量化による木材運送の収益性を高めるだけではなく
洗練されたヨーロッパスタイルを施します

Alucar スーパーストラクチャーは、厳しい天候や道路状況にも耐える高強度
アルミ合金を使用した最先端のコンポーネントです

✓ 軽量 スチールに比べて1/3の重量
✓ 高耐久 航空機に使われる特殊アルミ合金
✓ メンテナンスフリー 無塗装アルマイト処理（腐食しない）

相模原事業所 〒252-0331
特販事業部 クレーン課 神奈川県相模原市南区大野台6-2-1
E-mail：tokuhan@maruma.co.jp            

URL:https://www.maruma.co.jp

Alucar（アルカー）社 国内正規輸入販売代理店

TEL : 042-751-3823
FAX : 042-751-3531
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① アルミ製ヘッドボード（鳥居）
② アルミ製サイドバンパー
③ ツールボックス（工具箱）
④ プラスチックフェンダー
⑤ マッドガードブラケット
⑥ マッドフラップ（泥除け）
⑦ ステップ（階段）
⑧ テールランプブラケット
⑨ アルミ製サブフレーム
⑩ バンクフレーム、ステッキ
⑪ バンクフレームブラケット
⑫ ロードタイトナー（荷締め機）
⑬ クレーンマウントブラケット
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グラップルラック付ヘッドボード

フラットベットソケット

グラップルラック

① アルミ製ヘッドボード（鳥居）
幅：2480㎜ 高：2420㎜

⑫ ロードタイトナー（荷締め機）

片側からリリースできるクイックリリース

⑩ バンクフレーム、ステッキ

TITAN70 ステッキ
◇非伸縮タイプ
◇伸縮タイプ

（2200～3200ｍｍ）
ステッカー色：青（標準）
オプション色：赤、黒、緑、黄

ＴＩＴＡＮ７０ バンクフレーム
耐荷重 7,000ｋｇ/1対
フレーム：スチール
幅：2480㎜

スケッドバー
クレーンひじ置き

⑬ クレーンマウントブラケット

600㎜伸縮

◇固定式
◇可動式
（スライドコンソール）

☆

⑪ バンクフレームブラケット

◇固定式
◇稼働式
グラップルで
移動可能

④ ステップ（階段）
労働安全衛生規則が
改正され昇降設備の
設置が義務化されました
昇降しやすい軽量ステップ
ステップ：スチール
ステー ：アルミ製

⑧ テールランプブラケット
ブラケット：アルミ製 ステー：スチール
ユーロスタイルLEDコンビネーションランプ
ウインカー：標準 又は シーケンシャル


